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UNIVERSITETET I TROMS@ 


Universitetet 1 Tromso ble formelt vedtatt 
opprettet 28. mars 1968. Forste regulzre 
opptak av studenter fant sted hosten 1972. 
Hosten 1973 ble det forste medisinerkullet 
tatt opp. 


Universitetet 1 Tromso skal gjore det mulig 
for folk i landsdelen a fa universitetsutdan- 
ning uten 4 matte reise lang vei. Bade forsk- 
ning og undervisning er i stor grad preget av 
landsdelsrelevante problemstillinger. Dette 
lar seg naturligvis lettere gjennomfore i 
noen fag enn i andre. 


Det skal vere mulig 4 kombinere studier 
ved Universitetet i Tromso med fag fra 
andre universitetet og/eller hogskoler. En 
del fag er det ogsa mulig 4 lese «pa distanse» 
- det vil si at man studerer hjemme. 


Universitetsanlegg pa Tromseya. 
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. Marinbiologisk stasjon 
. Tromso Museum 
. Statens forsoksgard 
Arktisk biologi 
Klimalaboratorium 
. Asgard sykehus 
. Prestvann studenthjem 
. Nordlysobservatoriet 
. Storskogasen studenthjem 
. Templarheimen studenthjem 
. Gjennomgangsbygget 
. Studentboligene, Breivika 
. Inst. for mat.realfag/EDB-sentret 
Hovedbibliotek 
12. Praktisk pedagogisk utdanning 
13. Universitetets administrasjon 
14. Institutt for sprak og literatur 
Institutt for samfunnsvitenskap 
15. Studentsamskipnaden 
Sykepleielzrerutdanninga 
Biomedisinsk bibliotek m.m. 
16. Fagomradet medisin, Teoribygget 
17. Regionsykehuset 
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Universitetet er bygd opp av institutter, fag- 
omrader og avdelinger: Institutt for biologi 
og geologi som gir undervisning i terrestrisk 
og marin biologi samt geologi, Institutt for 
fiskerifag som utdanner fiskerikandidater, 
Institutt for matematiske realfag som gir 
undervisning i matematikk, fysikk, kjemi, 
databehandling og statistikk. Fagomradet 
medisin utdanner leger og gir undervisning 
irealfag samt i medisin grunnfag, Institutt 
for sprak og litteratur gir undervisning i 
engelsk, nordisk, tysk, russisk, finsk, an- 
tikkens sprak og kultur samt forprover i 
fonetikk og sprakvitenskap, Institutt for 
samfunnsvitenskap gir undervisning til det 
samfunnsvitenskapelige kandidatstudium, 
arkeologi, historie og filosofi. 


Tromsoya sett fra sor. 


Institutt for museumsvirksomhet (Tromso 
Museum) tar seg av en vesentlig del av uni- 
versitetets utadrettede virksomhet, men gir 
ogsa undervisning i bl.a. arkeologi. Avdel- 
ing for praktisk-pedagogisk utdanning gir 
et halvarig tilbud til ferdige kandidater som 
velger skolen som arbeidsplass. Avdeling 
for helse- og sosialfag etableres fra arsskif- 
tet 1981/82, og vil da gi utdanning av syke- 
pleierlarere og helsesostre. Universitetsbi- 
blioteket, EDB-sentret og Marinbiologisk 
stasjon er serviceavdelinger som ikke gir 
ordiner undervisning. Det planlegges hoy- 
ere teknologisk utdanning (pa sivilingenior- 
niva), samt undervisning i geografi og psy- 
kologi. Varen 1981 var det registrert nzr- 
mere 1900 studenter. Av 605 stillinger er 
272 vitenskapelige stillinger. Totalbudsjett- 
et for 1981 (inklusive nybygg) er pa 181 
millioner kroner. Totalt areal er ca. 58 000 
m7’, derav ca. 37 000 m? i egne bygg. Uni- 
versitetet har i dag 20 adresser fordelt over 
store deler av Tromsoya - derav to i perma- 
nente bygg pa Universitetstomten. 
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UNIVERSITETSANLEGGENE I BREIVIKA 


Hovedbiblioteket, som presenteres i denne 
ferdigmeldingen, er reist som en selvstendig 
byggesak, men det inngar ogsa som en del 
av en helhetsplan for universitetstomten i 
Breivika. 


Idesember 1973 ble det presentert en dispo- 
sisjonsplan for universitetstomten. Denne 
er senere blitt ajourfort og videreutviklet. 
Illustrasjonskartet pa side 4 viser disponer- 
ing av hovedomradet pa universitetstomten 
med det byggevolum som universitetet for- 
ventes 4 ha rundt ar 1995. Illustrasjonen 
viser dels ferdige og prosjekterte bygg og 
dels «fantasiprosjekter» for de byggetrinn 
som beskrives nedenfor. 


Universitetstomten, sommeren 1978. 





De medisinske institusjoner (MI) som ogsa 
omfatter Fagomradet medisin, skal bygges 
pa den nordre del av omradet med Troms 
Fylkeskommune som byggherre for hele an- 
legget. 


Universitetsanlegget er fordelt pa tre utbygg- 
ingsparseller med bredde 120 m adskilt av 
«grontparsellery med bredde 60 m. Disse 
parsellene bygges ut trinnvis med storrelse 
5-10 000 m? bruttoareal. 


De enkelte bygg skal ha en samordnet ut- 
vendig materialbruk og farveholdning og 
lav byggehoyde (2-4 etg.). Forovrig kan de 
formes ut fra egne behcv og oppfores av for- 
skjellige planleggere og entreprenorer - som 
i en vanlig bystruktur. 


Byggene knyttes sammen av et kulvertnett 
slik at servicefunksjoner og de tekniske 
installasjoner vil fungere som ett anlegg. _ 
Trafikksystemet prioriterer busstransport. 


Prosjektering og bygging utfores i hovedsak 
av lokale firmaer. 

I tillegg til universitetets egne bygg gis det 
plass for andre offentlige institusjoner og et 
lokalsenter for naboomradene. Dette oppfo- 
res i kommunal og privat regi. 


Universitetsbyggene er dimensjonert for 
totalt 2 000 studenter - ekskl. de medisinske 
fag. Rammeprogram for lokaler for 1760 
studenter i Breivika (ekskl. fiskerifag og 
biologi/geologi) ble godkjent av Finansde- 
partementet 20. november 1975. 


Innen 1985 onsker universitetet 4 ta i bruk 5 
egne bygg med tilsammen knapt 35 000 m2 
bruttoareal. Alle studentene og de fleste an- 
satte (utenom museet) vil da ha lokaler i 
Breivika sammen med viktige fellesfunksjo- 
ner som velferd, bibliotek og EDB-senter. 


2 


garasje, sentral driftskon- 
- Prosjekteringsstart: 1981/82 


Plasseres nedenfor 3. byggetrinn ved hoved- 
inntaket til kulvertanlegget som ogsa blir 
universitetets sentrale varemottak. Innehol- 
troll og kontorer/velferdsrom for universi- 
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avdelingsbibliotek 


-sentret. Bygget ble tatt i 


Institutt for matematiske realfag (IMR) 


med ca 250 studenter, 


Nedenfor beskrives aktuelle prosjekter med 
for IMR og EDB 


forventet byggestart for i985. 
bruk hosten 1978. Se ferdigmelding nr. 220. 


1. BYGGETRINN 
- Bruttoareal: 9 350 m2 


biblioteket og nybygg for statsarkivet av- 
grense den sentrale «universitetsplassen». 


- Bruttoareal: 7 900 m?. 


- Kostnadsramme: 44,8 mill. kr. 


-inst.). 


(inkl. 4 mill. kr. for ytre EDB 


- Godkjent kostnadsramme: 53,5 mill. kr. 
- Byggekostnad: 52,3 mill. kr. 


- Byggestart: 1981. Byggetid ca. 20 mnd. 


Universitetsomradet 1995. 
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VELFERDSBYGG I BREIVIKA 

Omfatter hoveddelen av universitetets ser- 

vice- og velferdstilbud for studenter, an- 

satte, naboomradene og byen forovrig med 

lokaler for hovedkantine og kjokken, stort 

auditorium, studentorganer, forretninger, 

examen philosophicum m.m. 

- Nettoareal: 2 200 m?. 

- Bruttoareal: 4-5 000 m?. 

- Prosjekteringsstart: 1982 (universitetets 
planer). 

- Kostnadsoverslag: Ca. 20 mill. kr. 

- Byggestart: 1983 (universitetets planer). 


BYGG FOR FISKERIFAG I BREIVIKA 
Omfatter lokaler for Institutt for fiskerifag 
(IFF) med tilknytning til det planlagte ny- 
bygg for Fiskeriteknologisk forskningsin- 
stitutt (FTFI). 

- Forelopig arealramme: Ca. 3 000 m? brt. 
- Kostnadsoverslag: ca. 20 mill. kr. 

- Byggestart: 1983 (universitetets planer). 


i Entre- 


: parsell 


IFF Institutt for fiskerifag 
IBG Institutt for biologi/geologi 
Ih Idrettshall 
F Forretninger 
Vb Velferdsbygg 
EF Examen philosophicum 
Adm Administrasjonen 
IMV Institutt for museumsvirksomhet 
Sa Statsarkiv 
UB Universitetsbiblioteket 


NYBYGG FOR STATSARKIVET I 

TROMSO 

En frittstaende institusjon har fatt plass i 

Humanioraparsellen med ner tilknytning 

til Hovedbiblioteket og Institutt for sam- 

funnsvitenskap (historiefaget). 

- Godkjent bruttoareal: 2 391 m?. 

- Godkjent kostnadsramme: 15,8 mill. kr. 
Pres IF 

- Prosjekteringsstart: 1.7.80. 

- Byggestart: 1. 8. 1983. 


NYBYGG FOR FISKERITEKNOLOGISK 

FORSKNINGSINSTITUTT 

En frittstaende forskningsinstitusjon som 

skal bygge i Realfagparsellen med neer til- 

knytning til Institutt for fiskerifag. 

- Godkjent bruttoareal: 4 000 m?. 

- Godkjent kostnadsramme: 29,6 mill. kr. 
prs 3135.81; 

- Byggestart: 1. 8. 1982. 





ISL Institutt for sprak/litteratur 
ISV Institutt for samfunnsvitenskap 
Tf Tekniske fellesfunksjoner 
FTFI Fiskeriteknologisk forskningsinst. 
IMR Institutt for matematiske realfag 
EDB EDB-senter 
FS Fellesservice 
SAVT Sentral AV-tjeneste 
APPU Avd. for praktisk ped. utdanning 


DE MEDISINSKE INSTITUSJONER I 
BREIVIKA (MI) 
Omfatter nytt Regionsykehus med ialt 640 
senger. Fagomradet medisin med ialt ca. 
350 studenter (derav 240 i medisin) og ialt 9 
ulike helsefagskoler med tilsammen ca. 420 
elever/studenter. 
- Godkjent bruttoareal: 110 000 m? 
- Godkjent kostnadsramme (bygg): 1 007 
mill. kr. pr. sept. 1980. 
- Generalplan godkjent: nov. 1979. 
- Forprosjekt godkjent: des. 1980. 
- Byggestart byggetrinn 1 (utomhus) 
1. april 1982. 
- Planlagt innflytting 1. etappe (ca. 25 000 
m7): 1986. 
Utbyggingen skal skje i etapper over en 
10-ars periode. Areal for forskning og un- 
dervisning utgjor ca. 25% av totalarealet, og 
kommer i de siste innflyttingsetapper. 


Medisinske 
institusjoner (M1) 





Kjorevei 

Kollektivare 

eooce Hovedgangvei 

Gangvei 

Gl~—s Ferdige bygg 

GE 39 Under planlegging/bygging (til 1985) 
Utbygging for 1990-behov 


Utvidelsesmulighet 











PROSJEKTORGANISASJON 


FOR 2. BYGGETRINN 


Det har vert en utstrakt lokal medvirkning 
ved gjennomforing av dette prosjektet. 


Plan- og utbyggingsavdelingen ved Univer- 
sitetet i Tromso (PLUT) fungerte inntil ars- 
skiftet 1980/81 som et felles organ for uni- 
versitetet (brukeren) og Staten bygge- og 
eiendomsdirektorat (byggherren). 


BYGGHERRE 

Prosjektledelsen i prosjekteringsfasen ble 
ivaretatt av PLUT i nzrt samarbeide med 
og etter retningslinjer gitt fra Eiendoms- 
direktoratets hovedkontor. 


SBED, distriktskontor Tromso er ansvarlig 
for gjennomforing av byggearbeidene. Di- 
striktskontoret har tilsatt egen byggeledelse 
med kontor i Breivika. 


Auditorium. 


BRUKERE 

Universitetet onsker en utstrakt medvirk- 
ning fra de fremtidige brukere ved plan- 
legging av de enkelte bygg. 


Universitetsstyret oppnevner for hvert byg- 
getrinn et brukerutvalg (BRU 1, BRU 2 
osv.) med representanter for de ulike 
grupper av ansatte og studenter. Utvalgene 
skal ivareta brukernes interesser i alle faser 
av prosjektet. PLUT er sekretariat for bruk- 
erutvalgene. 


Brukerutvalget for 2. byggetrinn (BRU 2) 
har 7 medlemmer. Det har hittil avholdt 40 
ordinzere moter og en rekke arbeidsmoter. 


GENERELL 
BESKRIVELSE 


Byggearbeidene ble igangsatt i mai 1979 og 
avsluttet ved arsskiftet 1980/81. 

Bygget inneholder hovedbibliotek for 
sammfunnsfag og sprak/litteratur. Det er 
plass til 350 000 bind i apne samlinger. 600 
leseplasser av ulike kategorier er integrert i 
samlingene. Lesesaler i tradisjonell forstand 
finnes ikke. Kantinen har kaldmatkjokken 
og plass til ca. 100 personer. Kantinedriften 
besorges av Studentsamskipnaden. Det er 
tatt hensyn til rullestolbrukere ved utfor- 
mingen av dorer, heiser og toaletter. 
Bygget far direkte forbindelse med 3. 
byggetrinn (Instituttene for samfunnsfag og 
sprak/litteratur) via vestibyle/garderobe i 
underetasjen. Hovedvestibylen i 3. bygge- 
trinn blir til en direkte forlengelse av dette 
arealet. 

Det er bevilget kr. 500 000,- til kunstnerisk 
utsmykking. 





BYGGETS FUNKSJON 


Hovedbiblioteket er samtidig avdelingsbi- 
bliotek for samfunnsfag og sprakfag i til- 
legg til at Universitetsbibliotekets admini- 
strasjon og de sentrale avdelinger, som 
katalog-, innkjops- og tidsskriftavdelingen, 
er plassert her. For planleggingen ble fol- 
gende prinsipper lagt til grunn: 

1. Bygget skulle gis en tilnarmet kvadratisk 
form, slik at de interne avstandene ble 
kortest mulig. 

2. For 4 fa mest mulig fleksibilitet skulle det 
vere et minimum av interne vegger. 

3. Avdelinger med stort publikumsbesok 
skulle plasseres nzermest mulig inngan- 
gen. 

4. Av kontrollhensyn matte biblioteket bare 
ha en publikumsinngang. 

5. All litteratur med unntak av verdifulle og 
sjeldne boker skulle vere direkte til- 
gjengelig for publikum. 

6. Leseplassene skulle integreres i boksam- 
lingen. 


Til hoyre: 

Skjermet leseplas ved yttervegg. 
Tidsskrifthylle. 

Overlys mellom bokhyllene i 3. etasje. 


Under: 
«Godstoler» som leseplasser. 


Avisene ble plassert utenfor selve biblio- 
teksarealet, for pa den maten 4 unnga stor 
trafikk inn i biblioteket av folk som bare 
skal lese aviser. 

Tidsskriftsalen er plassert i 1. etasje, slik at 
vi unngar unodig trafikk og stoy i etasjene. 
Nye tidsskrifter plasseres her pa spesielle 
hyller. Hele forsiden pa siste hefte vises 
samtidig som et rom under hyllen gir plass 
for siste argang. Tidligere arganger star 
oppstilt alfabetisk i 2. etasje. 

Bibliografier og kataloger, som brukes av 
bade personalet og lanerne, er plassert sen- 
tralt i 1. etasje. Bibliotekarenes kontorer er 
plassert langs yttervegg i en hesteskoform 
rundt kataloger og bibliografier. Plasserin- 
gen tilfredsstiller 3 krav, personalet far 
enkeltkontorer, det er kort avstand mellom 
avdelingene og liten avstand til kataloger og 
bibliografier som personalet bruker i sitt 
daglige arbeid. 


Pata, 0 i bil t-4 


| 
| 
| 
| 


Mikrofilmavdelingen er plassert nzermest 
mulig utlansavdelingen fordi det ofte vil 
vere behov for veiledning. Funksjonelt er 
det en uheldig plassering fordi det i forste 
etasje er begrenset plass, slik at en god del 
av filmen etter hvert vil matte plasseres i 
lukket magasin. Dette vil rette pa seg nar 
underetasjen overtas ay biblioteket. 


Kravet om enkeltkontorer og dagslys gjorde 
at det ikke ble plass til universitetsbiblio- 
tekarenes kontorer i 1. etasje. Disse er 


plassert i 2. etasje der vi ogsa har fatt en in- 
formasjonspult som bemannes av universi- 
tetsbibliotekarene. I samme omrade har vi 
plassert referanselitteratur sa som ordbo- 
ker, fagbibliografier og offentlige publika- 
sjoner. Disse er ikke til utlan. 










SOOIDARWN 


ao = 








Statsarkivet LZR 
a, —_ an 
| =P 

TIN 













































| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
J 


r 





| 
i 
| 
ie ieee 


Ss eel 























































































































































































































3. byggetrinn 
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Vestibyle og garderobe 

. Apent magasin 

. Moterom, personale 
Varemottak 

Kontor, 

. Telefonsentral 

Lukket magasin 

. Terminalrom 

. Kulvert © 

. Forbindelse til ISV og ISL 


Statsarkivet 
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3. byggetrinn 
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9. Kontor 


Avislesing 
Auditorium 


Microfilm 


Tidsskriftavdeling 
Referanselitteratur 


Kollektivveg 






















































































































































Statsarkivet. Hovedbiblioteket 2. Byggetrinn 
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3. byggetrinn 
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PLAN 2. og 3. ETASJE 
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1. Apen boksamling 
2. Leseplasser 

3. Kontor 

4. Seminarrom 

5. Roykerom 
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. Leca Ventitak 

. Aluminiumskasetter 

. Prefabrikerte elementer 
med 15 cm mineralull 

. Himling 

. El. kanal 


np WN 























Snitt 1:20 
Pahengt yttervegg 


B4EREKONSTRUKSJONER 


Bygget er fundamentert pa fjell. Baeresyste- 
met er i hovedsak bygd opp som et 
soyle-/bjelke-/platesystem og er utfort i 
plassstopt betong. 


Hovedkjernen er utfort med berende be- 
tongveggskiver pa tvers av kjernens lengde- 
retning. 


Inn mot kjernen stopper bjelkene ved siste 
soylerad, slik at det i omraddet mellom 
denne og kjernen er fri passasje for foring 
av tekniske installasjoner opp under plata. 


Horisontal avstivning ivaretas ved at vegg- 
ene i hovedkjernen og trappekjernene er ut- 
fort i betong. 


Den apne trappen mellom underetg. og 3. 
etg. er utfort i stal. 


Gulvene er dimensjonert for en nyttelast pa 
800 kp/m?, og alle gulv er dimensjonert for 
samme nyttelast for 4 ha muligheten apen 
for plassering av hyller over alt i bygget. 


Taket er utfort som Leca Ventitak, m/3- 
lags papptekking. Oppbygg i forbindelse 
med overlys er tekket med helsveist PVC- 
duk. 




















Prinsipp for beresystem 

























































































Snitt gjennom 3. byggetrinn og hovedbiblioteket. 1. Vestibyle — 2. Vestibyle, kantine — 3. Vestibyle, garderobe. 
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FASADER 


Tette felter i underetasje og trapperom, 
samt brystninger i 1. etasje er utfort som 
skallkonstruksjoner med ytre vange murt i 
tegl. Hulrommet er fylt med 10 cm. tykk 
mineralull. Innervangene i underetasje og 
trapperom er plasstopt betong. I 1. etasje er 
innervange murt i 20 cm. pusset Leca. Inn- 
ervange i auditorium er murt i tegl. 


Pahengte yttervegger i 2. og 3. etasje er pre- 
fabrikerte lettvegger, isolert med 15 cm. 
mineralull og utvendig kledd med kassetter 
i eloksert aluminium. 

Vinduer er i aluminium med 3 lag isoler- 
glass. I underetasje er benyttet industri- 
vinduer i aluminium med 2 lag isolerglass. 


Beslag og rister er i eloksert aluminium. 
Deler av takoppbygg er kledd med plast- 
belagte stalplater. 


Til hoyre: 
Kontor 


Under fra venstre: 
Fasade, underetasje 
Fasade 

Tegl og SF-stein 





UTVENDIGE 
ARBEIDER 


Kjorevegene er asfalterte med plasstopte 
kantstein. Gangarealene har betongsteins- 
belegg. Beplantningene er plassert i felter i 
avstand fra yttervegg. 

Forstotningsmur er utfort i meislet betong. 


INTERIOR 


Gulvbelegg er tepper, vinyl, keramiske fliser 
og slipt Altaskifer. 

Innvendige murte Lecavegger og synlige be- 
tongflater er pusset og malt. Gipsplate- 
vegger er kledd med glassfiberstrie og malt . 
Vegg mot kontorer i 1. etg. er utfort som 
glassvegger i rammer ay tre. 

Nedforede himlinger er hovedsakelig utfort 
i8mm 9 stal i gitter pa 10 x 10 cm. Absor- 
benter er utlektet 5 cm. fra betongdekkene 
og montert i felter med mellomliggende 
traceer for oppheng av tekniske installa- 
sjoner. Himlinger forovrig er i strekkmetall 
og gips. 

Hovedtrapp og trapp i vestybyle er utfort i 
stal med betongfylte vanger og trinnkasset- 
ter. Dorer er utfort med stalkarm og malt 
pa stedet. 

Bokhyller og leseplasser er spesialtegnet og 
hovedsakelig utfort i finerte sperreplater og 
fargelakkert. 





ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 


Det krafttekniske anlegg er utfort som 
400/230 V femledersystem. 


Nettstasjonen er plassert i underetasje og 
far tosidig mating fra Gjennomgangsbygget 
og Universitetets 1. byggetrinn. Det er 
avsatt plass for fremtidig tosidig mating fra 
trafostasjonen pa MI-tomten. Matekabler 
til stasjonen fores inn via kulvert pa vestsi- 
den av bygget. 


Fra 2 stk. 800 kVA transformatorer fordeles 
kraften via stigekabler til gruppesentraler i 
etasjene. Gruppesentralene er plassert i 
sjakter vertikalt overfor hverandre. Spred- 
ningsnettet er utfort med fleksibelt system 
bestaende ay kabelbroer over gitterhimling 
og veggkanaler under vinduer. Kabelbroene 
blir ogsa brukt til 4 bere gitterhimlinger. 


Apen midtsone, 3. etasje. 


Lysanlegget er generelt utfort som plass- 
orientert allmenbelysning. Det er benyttet 
armaturer i standard utforelse med reflek- 
tor og avdekning. I kontor- og oppholds- 
arealer er armaturene levert med ledning og 
plugg, og nedhengt i kjetting tett under 
himling. Lysnivaet ligger pa ca. 500 lux. 


Omrdadebelysningen er utfort med lysmaster 
langs alle veger, stier og parkeringsarealer 
med tilforsel fra jordkabel. 


Reservekraftforsyning dekkes fra et diesel- 
drevet reserveaggregat pa 44 kVA. Aggre- 
gatet forsyner tilfluktsrommet og rommings- 
vegene med nodlys, og ventilasjonsanlegget 
i tilfluktsrommet med kraft. I tillegg forsy- 
ner det vifter for brannventilasjon i kulvert. 
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De teletekniske installasjoner omfatter tele- 
fonanlegg, hoytafonanlegg, brannmelder- 
anlegg, antenneanlegg og internt fjernsyn, 
lydforsterkeranlegg i auditorium og kan- 
tine, tradlos mikrofon for auditorium, data- 
maskin i underetasje med tilknytning til 
dataanlegget i 1. byggetrinn, uranlegg, 
porttelefon, dias/lysbildefremvisning/film, 
personsokeranlegg. I underetasjen har uni- 
versitetsbiblioteket telefonsentral som ogsa 
skal dekke de andre universitetsbyggene. 


Det er installert 2 stk. tauheis for vare-/per- 
sontransport med nyttelast h.h.v. 1000 kg. 
og 800 kg. og 1 stk hydraulisk vareheis for 
kjokken med nyttelast 600 kg. I tillegg er 
det montert 1 stk. hydraulisk loftebord i 
varemottak. 





VARME 


Anlegget er utstyrt med to elektrokjeler, en 
elektrokjel pa 1000 kW og en elementkjel 
pa 225 kW. Dette kjelanlegget skal i frem- 
tiden ogsa dekke varmebehovet for Stats- 
arkivets bygg. 


Det er satt av plass til varmeveksler for 
fremtidig tilknytning til felles kjelsentral 
for hele universitetsomradet. 


De ulike fasader har egne varmekurser hvor 
turtemperaturen reguleres avhengig av ute- 
temperaturen. 


Bygget blir oppvarmet av radiatorer med 
termostatstyrte ventiler plassert under vin- 
duene. 
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SANITEER 


VAatinstallasjonene er lagt til faste soner i 
bygget og er utfort i vanlig standard. Alle 
avlopsror er i stopejern. 


Pa grunn av store sammenhengende apne 
arealer og reduserte krav til dekkenes 
brannfasthet er bygget fullsprinklet. 


VENTILASJON 


Alle rom tilfores forvarmet friskluft, og an- 
legget er basert pa balansert ventilasjon. 


Kantine, auditorium og varmesentralen har 
egne ventilasjonsaggregater. Bibliotekareal- 
ene har to ventilasjonsaggregater med til- 
sammen 60 000 m? behandlet luft pr. time 
ved storste hastighet. 


Ventilasjonsanlegget har to hastigheter, for 
«normal» og «forsert» drift. Det siste for 4 
kunne fjerne varmeoverskudd i de varmeste 
periodene. Omsjaltingen skjer manuelt, for- 
ovrig startes og stoppes aggregatene med 
urbryter. Alle ventilasjonsaggregat er ut- 
styrt med varmegjenvinnere. 


Til venstre: 
Skranke 
Kantine 


Under: 
Hyorne av teglkjerne i 1. etasje 
Hovedinngang 
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UTFORENDE 


Hovedentreprenor: 
Ing. F. Selmer A/S, Tromso 


Elektriske arbeider: 
Tromso Elektro A/S 


Rorleggerarbeider: 
Troms Ror A/S 


Ventilasjonsarbeider: 
A/S Norsk Viftefabrikk 


Pahengte yttervegger: 
A/S Raufoss Ammunisjonsfabrikker 


Malerarbeider: 
Johnsen & Ranes 


Gulvbelegg: 
Maler-Service A/S 


Heiser: 
Reber Schindler Heis A/S 


Stalarbeider: 
Tromso Stalindustri A/S 


Metallhimlinger: 
NGM Industrier A/S 


Kjokken: 
Lindrup Martinsen A/S 


Fra venstre: 

Himling 

Detalj, trappedpning 

Nisje med brannslange og drikkefontene 
Teglkjerne mot hjornevindu. 
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